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RUNモードでバルブ運転中に調整をするには：
ステップ１ CYCLEボタン を押すとLED表示が点滅し、時間調整が可能になります。

ステップ２ または ボタンを押して、バルブの開放時間を調整します。

ステップ３ CYCLEボタン を押すと、LED表示の点滅が止まります。

コントローラーをSTEADYモードに設定するには：
ステップ１ MODEボタン を押し、STEADYになるまでスクロールさせます。

ステップ２ または ボタンを押して、TIMEまたはSTEADY吐出のいずれかを選択
します。

ステップ３ が表示されたら、モードボタンを押してRUNモードにします。

TEACHモードを使用するには：
ステップ１ MODEボタン を押し、TEACHになるまでスクロールさせます。

ステップ２ CYCLEボタン を押し続けるか、TEACHモードでフットペダルを押すと、
TEACH機能が開始される前にLED表示が点滅します。

ステップ３ CYCLEボタン 、あるいは、フットペダルを押し続けて、吐出時間を増加さ
せます。

ステップ４ プログラムされたパルス時間の微調整は または ボタンを押します。

ステップ５ ボタンを同時に押すと、時間が0にリセットされ、TEACHモードが再
開します。

PURGEモードにするには： 
ステップ１ MODEボタン を押して、PURGEになるまでスクロールさせます。

ステップ２ CYCLEボタン 、あるいはフットペダルを押して、ディスペンスバルブのパ
ージを行ないます。
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圧力低下アラームを有効/無効にするには：
ステップ１ MODEボタン を押して、STEADYになるまでスクロールさせます。

ステップ２ Aon またはAof が表示されるまで、 ボタンを押し続け
ます。

ステップ３ または ボタンを押して、アラームオン またはアラームオフ
のいずれかを選択します。

ステップ４ MODEボタン を押すと設定を終了します。

圧力の単位表示のpsiあるいはbarを選択するには：
ステップ１ MODEボタン を押して、STEADYになるまでスクロールさせます。

ステップ２ Aon またはAof が表示されるまで、 ボタンを押し続け
ます。

ステップ３ ボタンを1度押します。

ステップ４ または ボタンを押して、barまたはpsiのいずれかを選択します。

psi表示： 0〜101

bar表示： 0.0〜7.0

ステップ５ MODEボタン を押すと設定を終了します。

CC INIT I/Oを外部アラーム入力として有効/無効にするには：
ステップ１ MODEボタン を押して、STEADYになるまでスクロールさせます。

ステップ２ Aon またはAof が表示されるまで、 ボタンを押し続け
ます。

ステップ３ ボタンを2回押します。

ステップ４ または ボタンを押して、CCI またはALI のいずれ
かを選択します。

CCI： 閉接点起動入力

ALI： 外部アラーム入力

ステップ５ MODEボタン を押すと設定を終了します。

P
T

P
T

P
T
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T
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一般的な接続例

注意： タンクを開ける際は、必ず圧力を開放してから行なってください。まずエアー供
給チューブにあるシャットオフバルブをスライドさせます。もしノードソンEFD製タンク
を使用している場合は、リリーフバルブも開放してください。タンクを開ける前に、圧力
ゲージが0になっていることを確認してください。

全てのノードソンEFDのタンクは、独自のネジ設計を採用し、キャップを取外す際にエア
ー圧力開放を安全確実に行なうことができます。

5ミクロン   
フィルターレギュレーター

T字継手

排気用 加圧用

供給エアー
70 psi
(0.48 MPa)

白クイックコネクト

液送チューブ

黒クイックコネクト

リリーフバルブ

ディスペンス
バルブ

エアレギュレーター付
加圧タンク（615）

フレキシブルエアチューブ

シャットオフバルブ

ValveMate 7100コントローラー

定量エアー

注：　
オイルフリーの清潔で乾燥し、
フィルタリングされたエア
ーのみ使用のこと

駆動エアー
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ValveMate 7100の取付

取付
ValveMate 7100は、ブラケットをネジ止めして、平らな面の上部、あるいは下部に取付
けることが可能です。

パネル取付キット（オプション品）
パネルの取付には、オプション品のパネル取付ブラケットキットをご利用ください（パー
ツ番号#7026544）

付属のユニバーサル取付ブラケットを使用し、コントローラーをキャビネットの上部ある
いは、下部に取付けます。ブラケットを使用することにより、コントローラーを30°傾け
て固定することができます。作業台の下に取付ける際は、ネジ、ナット、ボルト等を使用
してしっかりと固定してください。

パネルの裁断寸法
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外部電源アダプター
ValveMate 7100には、固定用リングコネクター付のユニバーサルDC24V外付電源が付
属しています。適切な位置を選んで、適切な入力電圧と接続してください。

最大エアー圧の注意
最大エアー入力圧が100psi (0.69Mpa)であることを伝える注意記号です。
それを超えるエアー入力圧は、装置にダメージを与える恐れがあります。

フットペダル/手元スイッチコネクター
スイッチ記号は、吐出開始時のモメンタリ閉接点スイッチのコネクターを表
します。オプション品のフットペダルは、パーツ番号#7016714でご注文
ください。

電源入力電流
入力電流記号は、DC電流が電源コネクターで使用されていることを示して
います。電力は外部DC24V電源から得ています。

シャーシ接続
この記号は、シャーシ接続端子を表しています。漏れ電流の短絡やシステム
のESD保護の向上のために、シャーシを接地するために使用されます。

背面パネルの記号解説
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入力/出力接続

10ピンの端子板には、DC5〜24Vと閉接点CC起動入力が含まれます。出力には、アラー
ム出力、吐出サイクル終了（EOC）出力、そしてDC24V出力サービス端子があります。

5‐24INIT：　 DC5〜24V入力電圧で、起動入力が有効になります。

EOC OUT：　 サイクル終了のフィードバックをします。

ALARM OUT：　 アラーム状態が確認された場合に閉じる回路です。

CC INIT：　 起動入力が、閉接点スイッチ共に有効となります。

DC24V OUT：　 サービス出力（DC24V、100mA）

注： ALARM OUTとEOC（サイクル終了）は、RUNモードでのみ機能します。
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起動接続
ValveMate7100は以下の3種類の入力により起動します。

１． 5‐24 INIT： 5‐24INIT端子へDC5〜24Vを印加。1ピンと2ピン。

２． CC INIT： CC INIT端子へ機械接点を接続。7ピント8ピン。

３． フットペダル： オプション品のEFD製フットペダル（パーツ番号#7016714）を使
用し、フットペダルコネクタに接続。

接続図は21ページをご参照ください。

アラーム出力接続
ValveMate 7100は、アラーム出力回路があります。アラーム出力回路はアラーム状態が
確認されると閉じます。ノーマルオープンの電気スイッチで、外部の信号装置やPLC入力
へのDC5〜24V回路をスイッチングすることができます。最大負荷は100mA、DC5〜
24Vです。

アラーム入力接続
ValveMate 7100では、外部アラーム信号用として、CC INIT起動入力を使用することが可
能です。有効にする場合は、15ページの「設定方法」の項目をご参照ください。アラーム
入力として有効な状態の場合は、7ピンと8ピンのCC INITは、タンク残量フロートスイッ
チなどのノーマルクローズのスイッチへ接続されます。7ピンと8ピンは、ディスペンスバ
ルブサイクルを起動するために閉じていなければなりません。

サイクル終了接続（EOC）
ValveMate 7100には、ディスペンスバルブの起動が有効になっていることを認識するた
めのサイクル終了（EOC）信号回路が組み込まれています。EOC回路は通常はノーマルク
ローズの電気スイッチで、外部信号装置やPLCの5‐24V回路をスイッチングすることがで
きます。最大負荷は100mA、DC5〜24Vです。

サイクル終了（EOC）信号は、ValveMate 7100がRUNモードの状態でのみ機能します。
サイクル終了（EOC）は、吐出サイクルが無効になっているRUNモードでは閉じています
が、吐出サイクルが開始するとEOCスイッチが開き、完了すると閉じます。

DC24V出力
DC24V 100mAのサービス端子は、信号送信のためのサイクル終了やアラーム出力回路
が外部回路をシグナリングする際に必要な電力を提供するために使用されます。また、イン
ジケーター装置や5‐24起動回路を閉接点スイッチから起動するための電源としても使用す
ることが可能です。
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I/O接続図
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I/O外部配線図

I/O電気回路図

入力

出力
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エアー配管接続
ディスペンスバルブの取付
EFDのバルブには取扱説明書が付属しています。説明書にはバルブ操作説明の他、タンク
とバルブの設定方法が説明されています。バルブの駆動エアーチューブを、ValveMate
7100コントローラー背面のエアー出力部 に接続します。

エアー入力接続
まず、ValveMateを供給エアーに接続します。このと
き、同梱の5ミクロンフィルターレギュレーター
(#7002002)を供給エアー口に取り付けてください。

フィルターレギュレーターのエアー出口に、プッシュ
イン継手付きのT字エアー継手（#7016230）を取り
付けます（タンク/カートリッジに付属）。

外径6mmエアーチューブ（3m）が同梱されています。
付属の6mmプッシュイン継手を使用し、片側を
#7016230のT字エアー継手に接続します。チューブ
の反対側の端を、ValveMate 7100のエアー入力コネ
クター へ、奥までしっかりと挿入します。エアーチ
ューブが継手全体にしっかりと挿入されているか確認
してください。

#7016543フィルターレギュレーターの圧力を、
70psi (0.48Mpa)に設定します。

T字エアー継手のクイックコネクターは、タンクのエア
ー圧レギュレーターへエアー圧に供給します。この接
続は、後から行います。

1

2

重要
エアー出力継手には、安全停止バルブがついています。

適正なエアー流量が得られるよう、
チューブが継手に確実に取り付けられていることをご確認ください。

12
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最終チェックリスト
１． ValveMate 7100へのエアー圧が70psi (0.49Mpa)に設定されている。

２． 起動用の結線とI/Oが正しく配線されている。

３． バルブとタンクが正しく接続されている

４． バルブが設定され、ディスペンシングノズルがバルブの取付ガイドに従って取り
付けられている。

５． 電源をオンにした際、インジケーターランプとLED表示が点灯する。

1
3

3

2 4

5
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ディスペンスバルブのテスト
１． タンク圧を設定します。低粘度液剤の場合は、タンク圧を低く、高粘度液剤の場

合は、高く設定してください。

２． MODEボタン を使用し、コントローラーをPURGEモード にします。

３． バルブの下に容器を置いて、CYCLEボタン を押してバルブを開放し、システム
からエアーが出尽くすまで液剤を流し続けます。タンク圧、またはバルブストロー
クノブで、液剤の流量を調整します。流量が多すぎると、小さいドットの設定が困
難になったり、液剤が飛び散ったりする恐れがあります。

４． MODEボタン を再度押し、コントローラーをセットアップモードにします。

LED画面下の上下ボタンを使用し吐出時間を0.05秒に設定します。

５． CYCLEボタン を押して、吐出サイクルを起動します。希望の吐出サイズになる
まで、吐出時間またはタンク圧を増減して調整します。吐出サイズの主要調整要素
はバルブの開放時間です。

６． 装置を起動すると、機械制御により起動の準備が整います。この時、ValveMate
7100がRUNモードであることを確認してください。
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トラブルシューティング

LED表示のエアー と圧力値
が交互に表示され、起動信号が受
けつけられない。

LED画面が点滅している

–

起動信号に装置が反応しない

タイマーが動作不能である

問題が解決されない場合、ご質問がある場合は、弊社までご連絡ください。
ノードソン株式会社EFDビジネスグループ

Tel:03‐5762‐2760
japan@nordsonefd.com
www.nordsonefd.jp

米国   800‐556‐3484. 
英国    0800 585733.  
アジア +86 (21) 3866 9006. 

問題点 考えられる原因と解決策

ValveMate 7100へのエアー圧が60psi以下に下が
っています。入力圧力を70psi (0.48Mpa)まで上
げて、MODEボタン を押してリセットします。

問題が解決されない場合は、エアーシリンダーな
どの装置が原因でValveMate 7100入力エアーチ
ューブ内で圧力降下が起こっていないかご確認く
ださい。

装置がRUNモードになっていることをご確認くだ
さい。エアー回路のレスポンスの遅延は、時間が
0.01秒以下に設定されているとバルブが開放され
ません。開放時間を増加して下さい。あるいは、
起動信号が少量漏れている場合があります。信号
は次の信号が起動する前に完全に切り替わる必要
があります。

装置がSTEADYモードになっていないことをご確
認ください。

外部アラームが有効になっており、回路が開にな
っています。エラーの原因を確認してください。
15ページの「外部入力としてのCC INITを有効/無
効にするには」をご参照ください。
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交換部品リスト
Valvemate 7100
1 7026516 ディスプレイ/コントローラー基板キット　 7100用

2 7026517 IO/コンポーネント基板キット 7100/7140用

3 7026518 バルクヘッド継手‐4MM キット

4 7026519 DC 外部電源キット 7100 / 7140 (ここには示されていません）

5 7026520 バルブソレノイド DC24V 1.8W (コネクター付) キット

6 7026521 コネクター 5.08mmピッチネジ止め式端子台 キット

7 7026621 ブラケットピボットキット 7100用 (ここには示されていません）

8 7026524 M4 x 20mm つまみネジアッセンブリキット

9 7026543 DCケーブルアッセンブリ‐2m‐固定コネクターキット 
(ここには示されていません）

10 7026544 パネル取付キット 7100/7140用 (ここには示されていません）

1

3

2

68

5



この製品は、欧州連合のWEEE指令
(2002/96/EC）ににより規制されています。
当製品の適正な廃棄方法については、
www.nordsonefd.comをご参照ください。

ノードソンEFDの1年保証
ノードソンEFD製ValveMate7100コントローラーの全ての部品は、ノード
ソンEFDの工場が推奨した方法で装置を取付・運転した場合、購入日から1
年間、材質および組立について欠陥がないことを保証します（但し、誤用、
磨耗、腐食、不注意、事故、誤った取付、あるいは適合しない液剤を使用し
た場合などは保証の対象とはなりません）。

ノードソンEFDは、欠陥が発見された場合、当社の返品確認を受けた後、保
証期間内に当社の工場へ送料前払いで返却された部品に対して、無償で修理
あるいは交換を行ないます。

本保証から生ずる当社の一切の責任または責務は、装置の購入金額を超えな
いものとします。本保証は、オイルフリーの清潔で乾燥し、フィルタリング
されたエアーが使用された場合にのみ有効です。

当社は特定目的への市場性または適合性への保証は一切行ないません。いか
なる場合も、当社は偶発的または間接的損害への責任は負いません。

ノードソン株式会社EFDビジネスグループ

Tel:03‐5762‐2760

japan@nordsonefd.com

www.nordsonefd.jp

Nordson EFD LLC

East Providence, RI USA

USA & Canada: 800‐556‐3484;

+1‐401‐431‐7000

info@nordsonefd.com

www.nordsonefd.com

WAVEデザインはNordson Corporationの登録商標です。
©2011 Nordson Corporation    
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